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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian yaitu: 

 

1. Teridentifikasi tahapan pekerjaan di gudang konveksi dari awal sampai akhir 

yaitu proses pekerjaan membuat pola, menjahit, menyetrika dan packing 

(pengemasan). 

2. Berdasarkan telah teridentifikasi pada tahapan pakerjaan, maka telah 

teridentifikasi pula potensi bahaya (penilaian) dari setiap pekerjaan yang dimana 

ada beberapa potensi bahaya meliputi tangan tergores, terpotong, tertusuk jarum, 

kejatuhan barang berat, kelelahan, tersengat arus listik, terkena uap panas. 

3. Berdasarkan pada tahapan dan potensi bahaya dari setiap pekerjaan, maka telah 

diidentifikasi pengendalian seperti, berhati-hati dalam bekerja, mematikan mesin 

jahit ketika memasang dan melepaskan jarum dan benang pada mesin jahit, serta 

memakai alat pelindung diri. 

5.2 Saran 

1. Bagi para pekerja tetap memakai Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja, 

sehingga terciptanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

2. Bagi pengurus konveksi disarankan melakukan pengawasan dalam menunjang 

terciptanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja, seperti penggunaan Alat Pelindung 

Diri (APD). 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali linformasi lebih dalam lagi dan 

menjadi bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya 


